


MOTOR A
COMBUSTIAN

TIPO DE CARGA TIPO DE MARUINA ACCIONADA

MoTOR

ELECTRICD

+4(1a3
CILIN.| CILIN.

AGITADOREE DE DEMNEIDAD CONETANTE - EOMBAE CENTRIFUGAS
VENTILADOREE CENTRIFUEOE Y AXIALEEZE - TRANEPORTADOREE A
REGULAR 1.0 155 2.0
BANDA, TORNILLO O CADEMA - SLITTERE - GENERADORES DE CARGA

UNIFORME

AGITADORES DE DENESIDAD VARIABLE - BoOMmBAS CENTRIFUBAS CARcAa
VARIABLE - BOMBAS A ENGRANAJES, LABULOS PALETAS O PISTONES
AXIALES -SOPLADORES TIPO ROOTS - COMPRESORES A TORNILLO
lRREEULAR ELEVADORES A CANGILOWMES - TRAWNSPORTADORES A RODILLOS 1.5 2.0 2.5
HIDROPULPERS - JORDANS - BOBINADORES - M»&EUINAS TEXTILES
M»&EI—IINAS PARA MADERAS - MOLEDDORAS A CUCHILLAS- EXTRUSORAS

EQuUIPOS DE IZAJE - MOTO SOLDADORAS - MJ’\DUINAS HERRAMIENTAS
CILINDRADORAS DE ACERDO - TRAFILADORAS = BOBINADORAS
INDUSTRIA DEL ACERDO - PRENSAS DE PAPEL - ZARANDAS ROTATIVAS
PULSANTE MOLINOS A CUCHILLAS ¥ A4 RODILLOS - TRITURADORAS A CONOS Y A 2.0 2.5 3.0
MARTILLOS ' HorRNOS, LavaDORES ¥ SECADORES ROTATIVOS
YENTILADORES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO - VENTILADORES DE
TIRO INDUCIDDO .

TRAMSPORTADORES RECIPROCOS - CHIPERAS PARA MADERA
ALTAMENTE PULSANTE MOTOCOMPRESOREE - COMPRESORES RECIPROCOS A PISTOMES DE

ALYERNAT!VA SIMPLE O DOBLE ACCION - MEZCLADORAS ¥ CALANDRAS DE CAUCHD
4 BaMBURY - ZARAMDAS VIBERATORIAS - MOLINOS A BOLAS Y A
INVERE!DN DE MARCHA ManDiBULAS - BEOMBAS DE POZO A PISTON- TRANSPORTADORES A
RODILLDE PARA INDUSTRIA DEL ACERDO

CALCULO ¥ SELECCION \

1) MULTIFUCAR LA POTENCIA NMECESARIA EN H.P. POR EL FACTOR DE SERVICIO CORRESPONDIENTE (VER TABLA Z)

2) CoN LOos H.P. OBTENIDOS EN EL PRIMER PASO INGRESAR EM LA TABLA 1 POR LA FILA DE R.P.M. DE SERVICIO
Y TRASLADARSE HACIA LA DERECHA, HASTA ENCONTRAR UN VALOR EN H.P. ADMISIBLES IGUAL O MAYOR AL BUSCADO.
LUEGO SUBIR POR ESA COLUMNA ¥ ENCONTRAR EL MODELO DE ACOPLE QUE SE DEBE INSTALAR.

3) VERIFICAR QUE EL DIAMETRO DEL EJE ADMISIELE POR EL ACOPLE SELECCIONADO SEA IGUAL O MAYOR AL
NECESARIO , ¥ VERIFICAR LAS DIMENSIONES DEL VOLANTE.

SE DESEA ACOPLAR UN MOTOR A
EXPLOSION DE 6 CIUNDROS DE
100 H.P. A 2200 R.P.M. VOLANTE
DIN CON UNA BOMBA CENTRIFUGA CON
CARGA VARIABLE CON EJE @ 75MM.

1) SEGUON LA TABLA 2 PARA ESTA
APLICACBION, CORRESPONDE UM FABTOR
DE SERVICIO FS§5= 2 MULTIPLICANDO EL
FS x 100 H.R= oBTENEMOS 200 H.RP

2) CoN LOS 200 H.P. OBTENIDOS EN
EL PASO ANTERIOR INGRESAMOS EN
LA PRIMER CEOLUMNA DE LA TaABLA 1

POR LA FILA DE R.P.M. DE SERWVICIO /ﬁm—:l_n !15-3 l 19—36:2_3—3}\

(2200 rR.P.M.) ¥ NOS TRASLADAMOS R.PM. Ty
HACIA LA DERECHA HASTA ENCONTRAR T B | oz | 1s50.2
UN VALOR EN H.P ADMISIBLES IGUAL O &' 1000 24.0 | se.6 | 291 [=1=.4a
MAYOR AL BUSCADO (OBTEMEMOS UM E 1250 az.5 | 7o0.8 | 13a z66
VALOR DE 218 H.R). o 1600 s4.4 | 90.6 199 340
LUEGOD SuUBIMOS POR ESA COLUMNA z zoo0 68.0 113 EE
Y ENCONTRAMOS EL MODELO DE g Co2=muy rrmm YRR
ACOPLE QUE SE DEBE INSTALAR (23-3). z 2500 a85.0 142 H.P

é 2800 a95.2 159 ADMISIBLES
3) VERIFICAMOS GUE EL DIAMETRO DE 3100 105.4 coM Fe=1 /
EJE ADMISIBLE, (@ 95 MM) ES MAYOR MOMENTO = a1 l 70 -
AL NEGCESARIO (@ 75 MM), Y EL 2.lcmm)
VOLANTE PERMITE LA APLICACIAN.
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