TENSOR ROSTA

ROSTA

Tecnologia de tensado

Tensado de cadenas

Las cadenas de rodillos son fransmisiones de potencia por
arrastre, lo que comporta por disefio, dependiendo de su
calidad y uso, alargamientos del 1 al 3% de su longitud
total. A pesar de estos alargamientos por envejecimiento,
las cadenas transmiten correctamente los pares siempre que
se sometan a un refensado periédico. Sin ajuste de tensién,
la parte floja de la cadena queda constantemente
colgando, la poiencia se fransmite de forma discontinua y
se reduce el dngulo de agarre en los pifiones. En estas
condiciones la cadena no rodard suavemente sobre los
dientes de los pifiones, provocando un funcionamiento
irregular de la transmisién y acelerando su envejecimiento
{efecto poligono). La vida 6til de la cadena puede alargarse
considerablemente utilizando un Tensor Automdtico.

Los Tensores ROSTA evitan, gracias a su funcionamiento
Automdtico y gran compensacién del alargamiento, el
«pandeo» y «latigazos» en la parte floja de la transmisién.
los Tensores ROSTA tiene su origen en las Unidades
Eldsticas ROSTA. Dependiendo de la aplicaciones,
podemos suplementar al Tensor con un pifién &
patin para cadena, é con un redillo o polea para
correas. (Ver pag. 35 «gama de productos» 6 pag. 38
«iabla de seleccién»). El montaje de los juegos de
pifiones, patines y rodillos a los tensores debe
realizarse por parte del cliente.

Estrés Inicial

los Tensores Automdficos ROSTA pueden compensar
cvidadosamente la sobretensién inicial y la necesaria
exiensién, mediante la forsién angular y la flecha
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recomendada. Un excesivo estrés inicial de la cadena debe
evitarse para reducir las fuerzas de estiramiento y la presién
en las uniones.

Amortiguacién de Vibracion

Los Tensores ROSTA fundamentados en la Unidad Eldstica
ROSTA, absorben, por presién eldstica, una parte consi-
derable de las vibraciones de la cadena. los elastémeros
amortiguan eficazmente las vibraciones y reducen el nivel
de ruigo de las transmisiones, principurmenie originados
por el efecio poligono.

Instalacién

Instalaremos el pifién 6 patin en lo posicién del brazo
deseada «normal» 6 «dura» y lo aseguraremos con la
tuerca.

El ajuste lateral, permite una alineacién rapida y simple del
pifién 6 patin sobre el camino de la cadena.

La fijacién central de los tensores mediante un dnico tornillo,
asegura un ahorro de fiempo en la insialacién. Ademds
s6lo practicaremos un agujero en la mdquina.

La fuerza de rozamiento, entre el apoyo circular del Tensor
y la superficie plana y rigida de la mdquina, estd por
encima de la posible scbretensién inicial @ 30°. En la
mayoria de los casos, no es mecesario ningln sistema
adicional de fijacién. Sélo en superficies irregulares,
debilitadas 6 daofadas, la fuerza de rozamiento sera
insuficiente. Excepcionalmente para estos casos recomendo-
mos asegurar la posicién co?ocando un bloqueo en la
ranura.

Tecnologia Avanzada

Ajuste lateral del Pifén 6 Patin
Absorcion de Golpes

Posicionamiento a 360°

Bloqueo de posicion

Tension infinitamente variable en
posiciones «normal» y «dura»

Angulo de torsién

Unico tornillo de fijacién central;
en la base 6 en el frontal




ROSTA

Gama de Productos

Tensor Automatico ROSTA Tipo SE, SE-G, SE-W

Los tensores designados como SE 11 [desde SE 11 al SE 50 ) son los més ufilizades para
tensado de fransmisiones por cadenas y correas. Los elastémeros de estos tensores contienen
una base de goma natural con una excelente memoria de la forma original. Disefiados para
trabajar bajo temperaturas que oscilan entre -40°C a +80°C (-40°F a +180°F).

Los Tensores fipo SE-G (marcados con un punto amarillo) estén equipades con elastémeros
resistentes al aceite para frabajar en engranajes, bielas efc.

Los Tensores tipo SE-W (marcados con un punto rojo) montan elastémeros resistentes a altas
temperatura. Su destino son aplicaciones con temperaturas desde +80°C a +120°C
(+180°F a +250°F), tales como fensores para correas en motores diesel, tensores para
cadenas en tineles de secado, rascadores de bandas cerca de zonas calientes.etc. Debido
a la composicién de estos elastémeros la tensién suminisirada por los fipos SEW se reduce
en un 40% respecto a las versiones tipo SE standard y tipo SE-G.

Los brazos de los tensores son de acero; el cuerpo Tensor, hasta el lamafio 27, son de
acero sinterizado, los tamafios SE 38 y 45 son de fundicién GG25 y el tamafio SE 50 es de
acero. la superficie de los tipos SE-G es zincada, los fipos SE y SE-W vienen pintados con
laca de proteccién. Todes los tensores se enfregan con un tornillo galvanizado para su
montaie y fijacién.

Tensor Automadtico ROSTA tipo SE-B «Boomerang»

El Tensor ROSTA tipo SE-B «Baomerang» esté disefiado para tensar y compensar la parte
floja de transmisiones largas. El «Boomerang» con su doble brazo, y equipado con 2
juegos de piién, ofrece una friple compensacién de la parte floja de la transmisién.

Tensores Automaticos ROSTA tipo SE-F

Los Tensores ROSTA tipo SEF estdn disefiados para aplicaciones donde hay dificuliad de
instalacién 6 no hay acceso para la misma «estructuras ciegas». Las calidades de elastémeros,
esfuerzos, materiales, y acabados son idénticos a los tipo SE. El fornillo especial de fijacién con
distanciador, esta galvanizado y sujetado al cuerpo Tensor con un anillo de goma.

Tensores Automaticos ROSTA tipo SE-I (Inoxidables)

Todos los Tensores ROSTA tipo SEd estdn fabricados en Acero Inoxidable y con
disponibilidad inmediata para 4 tamafos SE 15, SE 20, SE1 30 y SEJ 40 (SE4 20 - SE
18, SE-I 30 - SE 27, SEH 40 - SE 38 ). La calidad de Acero Inoxidable corresponde al N.°
DIN. 1.4301 & AlSI 304. Disefados especialmente para industria alimentaria y quimica.
Equipados dnicamente con calidad «Rubmix 10».

Juego de Pifnén ROSTA tipo N

El juego de pifién ROSTA completa el Tensor para aplicaciones de tensado de trasmisiones
por cadena. La rueda dentada gira sobre un rodamiento a bolas auto-lubricado 27.

Juego de Patin ROSTA tipo P

El Juego de Patin ROSTA junfo con el Tensor forman una alternativa econémica para el
fensc?o de fransmisiones por cadena. la alta calidad del patin se consigue con un pldstico
industrial muy resistente a la friccién, ademds su disefio nos permite el uso de ambas caras.
La méxima velocidad de la cadena no deberd exceder de 1,5 m/sec.

Rodillo ROSTA tipe R

El rodillo ROSTA instalado con el correspondiente Tensor SE es un Tensor de correas ideal.
El rodillo estd fabricade con un pléstico industrial de alta calidad y gira sobre dos
rodamientos a bolas autolubrificados 27.
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Tensor Automatico

Montaje Standard

tipo SE/SE-G/SE-W/SE-B
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Datos Técnicos
F max. en N Par
para posicidn 5 mdne Meen Peso
Art. No. Tipo™ | Arf. Mo. Tipo™ Art. Mo. Tipo™ normal ()] ura 5 normal dura MNm en kg
06011001 SE11 (04013201 SENNG 80 104 40 30 10 0.20
056011002 SE15|04013202 SE15G | 06015002 SE15W| 135 (81) 168 [101) 50 40 25 0.40
06011003 SE18|04013203 SE18G | 04015003 SE18W | 350 (210) 437 267 50 40 49 0.60
06011004 SE27|046013204 SEZ7G | 06015004 SEZ27-W | 800 [480) | 1040 (424) 65 50 B& 1.70
06011005 SE38|04013205 SE38G | 046015005 SE38W | 1500 ([200) | 4B75 (1125 875 70 210 3.55
06011006 SEA5|04013 206 SEA5G | 06015006 SE A5W | 2600 (1550) | 3250 (1950 112.5 <0 410 &40
06011 00F SES50|04013 207 SES0G | 04015007 SES50W | 4000 (2400) | 5000 (3000 125 100 750 2.00
Dimensiones
Art. Mo Tipo™ D E G H ] F K L M M Qo P Q T
06011 001 SE 11 a5 51 5 M & BO &0 0 905 20 22 L 85 5 B85
06011 002 SE 15 A5 &4 5 M3 100 B0 25 1125 25 30 ] 8.5 & 10.5
06011 003 SE 18 58 7e 7 MI1O 100 BO o 115 30 35 105 B85 B 10.5
06011 004 SE 27 78 108 8 M12 130 100 50 155 40 52 15 10.5 10 12.5
06011 005 SE 38 o5 140 10 Mls 175 140 &0 205 40 &6 15 125 12 205
06011 006 SE 45 115 200 12 M20 225 180 70 2460 50 80 18 12.5 12 205
06011 007 SE 50 130 210 20 M24 250 200 BO 290 &0 78 20 17 17 205
* Tipo SE: calidad standard — pintodas con laca proteckora
Tipo SEG :  resisfenies al aceite - gahvanizades punto amarillo
Tipo SEW:  resisienies a la femperatura — pinfados con laca proteciora punta rojo
Tensor Automatico ROSTA tipo SE-B
3
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Datos Técnlcos [Ver dimensiones en fipos SE 18 y SE 27)
F max. en N 5 max. en mm Par Ma Pasa
Art. Mo. Tipo normal ('] dura[)?) normal dura en Mm en kg
06 021 003 SER 18 175 220 50 AQ 49 0.75
06 021 004 SEB 27 400 520 65 50 B& 2.10
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Tensor Automatico

Montaje frontal

tipo SE-F/SE-I
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Datos Técnicos - . -
Fmdex. an N 5 Max. en mm Par M. Peso
Art. No. Tipo nomal (17 dura(l) normal dura en Nm en kg
06 041 002 SEF 15 135 168 50 40 17 0.40
06 041 003 SEF 18 350 437 50 40 41 0.65
06 041 004 SEF 27 800 1040 &5 50 a3 1.85
06 041 005 SEF 38 1500 1875 B7.5 70 145 370
06 041 005 SEF 45 24600 3250 1125 20 355 690
06 041 007 SEF 50 A000 5000 125 100 420 10.10
Dimensiones
Art. Mo. Tipo D E G H I F K L M N o P Q R T
06 061 002 SEF 15 45 64 5 M6 100 B0 25 1125 124 30 8 B.5 & 10 105
06 041 003 SEF 18 58 79 7 M8 100 80 30 115 18% 35 105 BS g 12 105
06 0561 004 SEF 27 78 108 B MIO 130 100 50 155 175 52 15 10.5 10 15 125
06 041 005 SEF 38 25 140 10 MIZ2 175 140 &0 205 180 &6 15 125 12 17 205
06 041 005 SEF 45 115 200 12 Mlé 225 180 70 2560 330 80 18 125 12 205 205
06 061 007 SEF 50 130 210 20 M20 250 200 80 290 230 VB 20 17 17 205 205
Tensor Automatico ROSTA tipo SE-I (Inoxidable)
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Datos Técnlcos - i
Fméax. an M 5 Max. en mm Par M., Paso
Art. No. Tipo nomal (1) durall) normal dura en Nm en kg
06071 101 SEl 15 150 185 50 40 25 0.35
06 071 102 SEl 20 400 500 50 40 49 0.70
06 071 103 SE] 30 860 1120 45 50 86 1.92
046071 104 SE 40 1500 1880 87.5 70 210 4,29
Dimensiones
Art. Mo. Tipo D E G H I F K L M N o P Q T
06071 101 SE1 15 45 %1 5 MB 100 80 25 1125 25 25 8 8.5 & 10.5
06 071 102 SE4 20 &40 7B & M10 100 B8O 35 1125 30 35 10 8.5 B 10.5
06071 103 SE- 30 80 107 3 M12 130 100 50 155 40 50 15 10.5 10 12.5
06071 104 SEI 40 100 140 10 M1 175 140 70 205 40 70 15 125 12 20.5
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Juego de pliion

Tabla de Seleccion
Codena Tansor
Ar. Ma. L B At Mo, L E Art Ma. L B Tipo Cird B187 Tipo
Simple «5= Doble aln Triphe «Tw SDT
Us 3100 35 #3- 43 |veszuwmn ss #E- 39 387106, 1500 06 81,2 SE 15518
06530001 70 33 - 48 | H3Sa-0T 13D 08B 3 5E 18
D&ESI0ODI2 55 23— 44 |06 520002 55 30- 37 127105 D 15008 E1/2 SE 18
06530002 80 41- 51 | H1/202T IS0 08R 3 SE 27
D&E510003 BD) 27- &5 | 04520003 BD 36— 57| 04530003 B0 43 - 50 | MS/B3=125/DVT 150 10B1/2/1 SEIF
D& S10D0E B 27— &5 | 06520004 BD 37 - 58 3471 255D 150 128172 5E 37
04 530 004 120 54— B4 | MS/8-20T 150 108 3 5E 38
06510005100 40— 80 | 06 520005 120 50— 90 | 04 530 005 120 59— 80 | H3/4"205/TWT 150 12B1/2/3 SE3B
06 ST0 D04 103 40— 80 | 06 520 004 123 55- B4 H1°-205/D 150 168142 5E 38
04 530 004 180 74 - 108 | H17-20T 150168 3 5E 45
06510007 100 48— 80 | 06 520007 140 48 - 130 | 04 530 007 1460 86 - 105 | W11/ 420507 1SDO20B1,/2/3 SE 45/50
D&ES1I0008 140 4B-T20 | 06520008 143 73— 9F | 04530 008 180 98- 111 | W1/ 2205/0T IS0 24 B1,/2/3 SE 45750
Rodillo tipo R
N en
. i 12|
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i} P 1 ﬂ_1
il |
J 9 F
\ 1
Yalocidod mda. Taremar Faso
Ari. o Tipo n/min. A [ E max F Tipo: an kg
O& 580001 R11 200 30 a5 2 14 5 LR SE11 0.0
0& 580 002 R 15718 8000 40 45 & 1& i M0 SE/SEF 150w 18 07
0é& 580003 R 27 &000 &0 ] a 7 r M12 SE/SEF 37 D.40
08 580004 R 38 S0 a0 o0 g 25 10 K20 SE/SEF 38 115
O& 580 D05 R 45/50 A500 o0 135 j[+} 27 12 K20 SE/SEF 45 ou 50 1.75
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B
Juego de Patin

Simple «5e

rd

Type P

Dicble <D Tripke: oT»

Fh

L8 LI Al

Datos Técnlcos |

Cadera Ajuste laterale Tensor
An. Mo Art. Ma. Tipo DIN 8187 WL z R Tipo
Simple «S» Dobile «Din w5 ubw ufn whm
04 550 001 05 560 001 P8 5D BO0s 142 me 45 102 19-34 25-30 SE11
04 550 002 04 560 002 PLA-10S/D ISOCBB-1/2 MID 55 139 23-4] 3I0-34 SE/SEF 15
04 550 003 04 560 003 Pe=-105/D IS010B-1/2 MID 55/70 166 2439 3445 SE/SEF 15 ou 18
04 550 004 04 560 004 PY-125/D 150128172 MIZ  BOD 19.5 3041 40-52 SE/SEF 27

Tensor ROSTA para correas

los Tensores ROSTA evitan, gracias a su funcionamiento
Automdtico y gran compensacién del alargamiento, el
«pandeos y «latigazos» en la parte floja de la transmision.
los Tensores ROSTA fiene su origen en las Unidades
Elasticas ROSTA. Dependiendo de la aplicaciones,
podemos suplementar al Tensor con un pifén &
patin para cadena, é con un rodillo o polea para
correas. (Ver pag. 35 «gama de productos» & pag. 38
«fabla de selecciéns). El montaje de los juegos de
pifiones, patines y rodillos a los tensores debe
realizarse por parte del cliente.

Estrés Inicial

los Tensores Aufomdficos ROSTA pueden compensar
cuidadosamente la sobretensién inicial y la necesaria
extensién, mediante la torsién angular y la flecha

tipo KSE

fuerca.

El ajuste lateral, permite una alineacién rapida y simple del
pifién 6 patin sobre el camino de la cadena.

La fijacién central de los tensores mediante un Gnico tornillo,
asegura un ahorro de tiempo en la instalacién. Ademds
sélo practicaremos un agujero en la mdquina.

La fuerza de rozamiento, entre el apoye circular del Tensor
y la superficie plana y rigida de la méquina, esté por
encima de la posible sobretensién inicial a 30°. En la
mayorfa de los casos, no es necesario ningiin sistema
adicional de fijacién. Sélo en superficies irregulares,
debilitadas 6 dafiadas, lo fuerza de rozamiento serd
insuficiente. Excepcionalmente para esios casos recomendo-
mos asegurar la posicién colocando un blogueo en la
ranura.
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Tecnologia de tensado

Tensado de cadenas

las cadenas de rodillos son fransmisiones de potencia por
arrasre, lo que comporta por disefio, dependiendo de su
calidad y uso, alargamientos del 1 al 3% de su longitud
fofal. A pesar de esios alargamientos por envejecimiento,
las cadenas fransmiten correciamente los pares siempre que
se sometan a un retensado periédico. Sin ajuste de tensién,
la parte flojo de la cadena queda constantemente
colgando, la potencia se transmite je forma discontinua y
se reduce el dngulo de agarre en los pifiones. En estas
condiciones la cadena no rodaré suavemente sobre los
dientes de los pifiones, provocande un funcionamiento
irregular de la transmisién y acelerando su envejecimienio
[efecto poligono). La vida dfil de la cadena puede alargarse
considerablemente utilizando un Tensor Automdtico.

Tensodo oSE-Fe

SE-W=

urln.n =0 ojesha la fensidn
cuarpe dal Tonsor con una lave
inglasa y girdndolc an lo diecddn dessodo
& confinuacién, monkenlando lo knsitn crea-

da, sa Hoquon aprebando al jomillo.

S

a. A confinuackan |,

toemilla axnganal.

Foro Instalocianas n oocoso posharor.
aflajo el tomillo soxogonal A, s ojusio la
fansién coglando al cserpo dal
e llave inglesa v girandoio an lo direccidn
dasand,

recomendada. Un excesivo estrés inicial de la cadena debe
evitarse para reducir las fuerzas de estiramiento y la presién
en las uniones.

Amortiguacién de Vibracién

Los Tensores ROSTA fundamentados en la Unidad Elastica
ROSTA, absorben, por presién eldstica, una parfe consi-
derable de las vibraciones de la cadena. Los elastémeros
amortiguan eficazmente las vibraciones y reducen el nivel
de migo de las transmisiones, principclrmenfe originados
por el efecto poligono.

Instalacion
Instalaremos el pifisn 6 patin en lo posicién del brazo
deseada «normal» 6 «dura» y lo aseguraremos con la

"4
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Sujecitn central
5o los Tansorss ROSTA so monton sobeo uno
parte v rigida da lo mdgquing, da no sar
Tansor oon T whilizor ol soporte
Wi,

=onianiondo la

fansidn croada, mblnqm-uqxﬂu—'duﬂ

5 s
\'L
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Angulo de Torsien Ajuste Lateral Dispasicién en «In
Lo ascola de dngulas ¥ muesha constonfoman- Maonfonamos lo posicidn ded pindm & patin® En caso de que los pinonas & modillos seon
f lo prefonsidn dodo. Lo ronuro P utikzoda enire los dos feercas C. Apestondo lo disoncla moniodos an o pare asedor del brozo

para un blogeen adiciond,

axcepoionalecnto
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Instrucciones de montaje

los Tensores ROSTA se monfon en lo parte floja de lo
framsmisién, fan cerca como sea posible ﬁrﬂ
Euu:mdc- lo cadena desde su
ideal del brars quedaria
a la cadena.

axfericr. Lla posicien

Engrane de la cadena

Cuando tensamaos por primera vez, ol menos 3 dientes del
piifidn deben eEmnﬂr con la cadena. Lo distoncia enfre el
pifién Tensor y el siguiente pifidn debe ser como minimo de

3 uniones.

Tensado de correas ¥ - Redille externe

5i vfilizomos Tensores ROSTA con Rodills, para fensado
exterior de correas, recomendamos, debido a los diferentes
estructuras & formas construcivas, consultar los instruccion-
es del fobricante de los comeas. El monioje de rodilles
exdermos & intemos debe hooerse lo mos |E|m p-::rsﬂ:de- de la
siguianta puleu conducida.

el pifién mayor y
mas paralele posible

En tronsmisiones reversibles recomandamas monfor fensores

a ombos lodos de lo ransmizidn y dimensionar un poco af

fomaio de los !ITII'ETIIJS Enel :nglu de direccidn, lo parie

Bojo paso a ser lo que Fansmitle y lo fensién oumento
dF'U blements.

l(,l'"
.f'{ihx
-j .

Al monior el Tensor debemos predemsado y ajusiorlo
oxigimenie. lo posicion ideal del brozo serd lo maos

alelo posible o ko codena y en senfido a !u direccisn de
run'mmmén Utlizande warios Tensores en trosmisiones
ml:eu!hurg-:rs conseguiremos un  movimienio de fensodo mds
efecfivo

Tensado de correas V - Redillo interna

Pueden moniorse en cualguier punio de la parie Bojo de |a
fransmision. Tronsmisiones con  vibrockones y ndes
disiancios enfre centros, recomendomos ufilizar 5 Con

canales profundos.



Aplitaciones

Roscodor de Bondo con 2 5E

Comeo da transporie poro polaizadoer

Sistama confodor an maquing pubdor

Tansor de codano poro mdquing da lewodao

Tansor da codang en magquina il

Trans=1skin por corea plano oon Tansor SE y
Rodilo B

Correas derfodas an mprania



