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EMBRAGUES NEUMATICOS TIPO EOFN

Descripcion

Estos embragues v frenos 2 comando neumatico son aptos
para sar aplicados en todo tipo de maguinas herramienta,
industrial, vial, agricela v en otras maguinas que reguieren
grandes torques de arrangue vy trabajo severo, con
funcicnamiento en s=co.

Por su sistema de autoventilacion v baja inercia, pueden
soportar frecuentes arrangues y detenciones sin
inconvenientes. No necesitan regulacion ya que el desgaste de
los ferodos se compensa automaticamente.

La alimentacian del zire no reguiere dispesitives adicionales ya
gue poseen junta rotativa incorporada.

Para mayor universalidad se construyen en dos versiones: una
normal TIPOQ B con brida, gue pusde usarse como embrague o
freno, s=gin =i sobre la brida se monta un elemento de
arrastre o si 52 sujeta a una parte fija de la magquina, v una
espedial sobra pedido, TIPO P, con polea incorporada v el
diametro maximo indicado.

El torgue maximeo se cbtiens con |z presien indicada, la cual ne
debe superarse, pero si puede disminuirse, reduciendo en
forma lineal v proporcional el torque.

Estos embrague se entregan con el agujern F hasta el maxime
indicado v su respective chavetern, mecanizado segun
indicacicnes del cliente sin cargo alguna,



Forma constructiva tipica
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i - Tuerca de regulacién G - Disco de friccion

2 - Arandelz tope 10 - Buje

3 - Crapodina 11 - Superficie de friccidn
4 - Pistan 12 - Polea

5 - Retén grande 13 - Rodamizsnto

& - Camara 14 - Eje

7 - Retén chico 15 - Anillo S=eger

B - Placa meéwil aletada



Datos técnicos

TIPO EOFN-1,4 | EOFN-2,8 | EOFN-9,5 | EOFN-32 | EOFN-52
T"’q“;"f“r'" 14 38 a5 220 520
T“"",fm"ﬂ 15 44 110 268 575
A 117 152 206 257 280
B 8% 108 139,5 168 227,9
C 76.2 38,9 120,7 148 215,3
D 53,5 76,2 101,6 128 177,7
E 25 47 &7 g2 235
min 12 15 25 30 £

F H7
max 18 28 41 47 535
G M6 M5 M3 M10 M15
H 8% 98 136 174 218
I 120 141 186 216 260
3 27 31,5 38 50,5 54,9
K 9,2 7.3 10,5 14,5 16,3
L 19,2 20 28 30 28
M 14 19 22 17 15,9
N 40 50 80 100 112
min 30 120 160 170 220

o

max 117 152 206 257 280
p 12 8 22 16 10
Q 23 35 45 66 108
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Ejemplos de montaje

Embrague neumatico linea EOFN acoplande el mando de un
motor @ un pifdn de cadena. Para su funcienamiento no es
necesaric agujerear el eje, y no necesita junta rotativa por
tenerla ya incorporada. El cuerpo se enchaveta zl gje v el
pistan se retiene mediants |2 leva provistz a pedido para tal
fim.



