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EMBRAGUES NEUMATICOS TIPO LN

Descripcion

Las unidades combinadas de |z Serie LM son un conjunto de
embrague menedisco accienado por aire y un freno monedisco,
accionade por resortes, Este tipo de construccién se encuentra
ampliaments prebade en el campo de la ingenieriz mecanica en
generzl, donde grandes masas deben ser aceleradasz o
desacaleradas en cortos pericdos de tiempo. Fue desarrollado
originalmente para aplicarlos en prensas v guillotinas, va que
gracias a su construccion compacta le permite ser colocado en
espacios reduddos, come ser entre el cuerpo de la maquina y
el volante. Actuzlmente ha encontrado un vasto campo de
aplicacion en la industria en general.

Su construccién hace que sea impasible el acoplamiente del
embrague estando el freno accionado y viceversa. Mo reguiere
ajustes para compensar el desgaste, v el recambio del materizl
de friccién se realiza facilmente sin necesidad de desmontar la
unidad. El materizl de friccion es completamente libre de
ashestos, aungue se recomienda la utilizacidn de material de
proteccion de las vizs respiratorias 2l manipular estas piezas.
Si bien el material de friccidn estz preparado para soportar
altas temperaturas, para evitar danes en los sellos, |2
temperatura del cilindro no debe ser elevada durante |z
operacion continua.

Se debe asegurar que las superficies de friccion estén
completamente libre de aceites, grasas o cualquier otro tipo de
sustancias lubricantes que pudieran afectar el desempefic. En
caso de contaminarse con estas sustancias, proceder a la
inmediata limpieza o reemplaze del material de friccién,

Utilizar selo aire comprimido filerade, con un aporte de 13 3
gotas de aceite por m2 de aire. Para asegurar tiempes de
respuesta precisos, utilizar cafierias de aire cortas, wbicar &l
pulmén de reserva lo mas cerca posible v verificar que |2
valvulza de escape rapido este lo mas cerca posible de |a wnidad
y tenga un diametro adecuado,




Forma constructiva tipica

1 - Buje de arrastre

2 - Disco para bujes

3 - Sectores de ferodo

4 - Placa, tornillos ¥ espinas de fijacidn disco para bujes
5 - Camara

& - Disco de freno

7 - Buje cilindrico

8 - Oreja larga

9 - Placa y tornillos de retencicn permes
10 - Perno cilindrico

11 - Turbina pistdn

12 - Disco de embragus

- Oreja corta

- Tomillos y bulanes de fijacidn oreja disco std.
- Alojamiento resortes
- Espinz elastica

- Termillo allen

- Retén grande

- Retén chico

- Resortes

- Permos de arrastre

- Cuerpo

- Buje con plano

- Perno con plano
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R == e S 3 1
estat din de = Aire Aire - Peso
TAMARO emb freno aire T (nueva) {desg.) e His
Mm Nm bar min.-1 dm3 dm3 kg m2 kg m2 kg
oz S0 &0 B 3200 0,02 0,04 0,007 0003 &
05 180 120 5 2500 0,04 0,07 0,014 0,005 &3
10 380 230 B 2700 0,06 0,12 0,03 0,01 9
15 730 500 B 2200 0,10 0,20 006 0,03 16
20 1500 1000 B 1700 0,24 0,50 020 0,08 28
25 3000 2000 B 1450 0,40 0,80 0,533 0,28 30
30 5700 3800 = 1250 0,70 1,10 1,40 0,50 g8
40 9000 e000 B 1050 1,30 2,50 2,90 1,10 143
45 12000 2000 B SO0 1,50 3,00 3,20 2.20 150
50 18000 12000 B 800 2,30 4,80 210 4,30 270
a3 25000 16600 B 730 3,00 5,50 16,00 7.30 403
60 42000 22000 = 500 2,50 7,00 28,00 13,00 600
= . : 1
TAMAND A A B C E F G H H
max min

o3 206 236 150 122 356 36 B 12 1z 26 14
o5 337 262 197 166 73 30 i0 14 14 36 20
10 260 282 220 138 BO 31 i1 14 14 38 20
15 442 360 273 236 104 -1 i1 22 14 32 26
20 530 4ap 347 zo4| 135 so| 15 22| 14 72 3
25 580 360 4335 280 160 110 15 30 1z a0 43
30 835 695 333 483 200 132 18 40 30 105 43
40 950 780 820 543 230 155 20 40 30 125 &0
45 1075 270 B0 393 260 175 26 43 40 145 S0
50 1235 1000 775|  s7s|  28s| 10| 28| s as 160 100
33 1335 10590 863 735 320 210 26 33 43 180 120
(i1} 1370 1280 1010 B35 374 258 33 &3 33 220 125
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TAMANO 03 s 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 45 30 35 60
Torque estatico embrague Nm 50| 1BO| 3B0O) F50) 1500{ 2000) 5700| 9000| 12000) 13000| 25000) 42000
Torque dinamico freno Nm &0l 120 250) S00) 1000) 2000) 2800 6000 9000) 12000 16500| 28000
Presion aire bar 6 [ [ [ & & & B & [ B &
Vel max. min.-1| 3200| 2500| 2700| 2200) 1700) 1450] 1250{ 1050 200 800 750 600
Vol, aire (nueva) dm3 0,02) 0,04| 0.08| 0.10) 0.24] 0400 070 1.3 1,3 2.5 3.0 3.3
Vaol. aire (max.desg) dm3 004 0,07 0,12) 0.20f 0.50| 0800 1,1 2.5 3.0 4.8 5,5 7.0
Jinterno kg m2 | 0,007] 0,014] 0,03| 0,06 O.20| ©.55] 1.4] 2.9 3.2 °.1] 16.0] 28,0
J axterno kg m2 | 0,003| 0,005| 0,01 0.03| O.03] 0.28] 0.6 1.1 2,2 4.3 7.3 13.0
Peso kg 5,9 6| &35 14.3] 26,5 46 82] 136 180 250 380 330
A mm 150] 1%98] 220 273] 347| 435] 535| 620 650 773 263| 1010
C mm 122) 16&| 1B8| 236] 304 330| 463] 543 393 673 733 BE3
E mm 56 73 B0 104| 135| 1se0) 200| 230 260 285 320 374
F mm 36 50 a1 -1 90] 1i0f 132 155 175 190 210 236
G mm B 10 11 11 13 15 18 20 28 26 26 33
H mm k] 10 10 12 15 18 25 25 30 33 40 45
I max mm 26 36 38 32| 72 S0y 1@3) 125 143 160 180 220
I min mm 14 20 20 26| 33 43 43 &0 o0 100 120 125
J mm 56 73 BO| 104 135] 175] zo0| 230 260 283 320 374
K mm 135] 1B2| 2053 255| 325| 408) 500| S84 640 723 210 945
M mm M M3] M3 Ms| M3 Mi0| Mi4] Mi4 Mig| M20] ™24 M24
0] mm 4 ] [ g 10 14 16 18 20 21 23 25
P mm 12 16 i7 201 25 30 34] 37.5 44 47 35 -
Q mm 42 30 &0 66| S0| 112] 140) 1e0 185 205 230 250
v mm 12| 14.5 20 201 30 41 35 B3 79 B3 55 102
v mm 3 ] 10 1z 17 16 22 25 27 29 34 38
w mm 20 20 20 23 20 35 45 50 33 70 20 20
X mm 12 i3 20 201 30 47 35 B3 79 B3 55 110
Y mm 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 g
Z mm 12 11 11 13 16 15 22 26 27 32 37 42




Ejemplos de montaje

Conjunto embrague freno linea LN, con ala de freno corta v
de embrague con bujes. Especialmente recomendada en
cazos donde les entrecentros de fijacién de los discos de
embrague y freno deben ser reducidos.



