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EMBRAGUES ELECTROMAGNETICOS
DENTADOS SIN ANILLOS COLECTOR TIPO EEZR

Descripcion

Los embragues electromagneticos dentades sin anille colector
50N aptos para transmitir grandes torgues de rotacion en
espacio limitade, ya que el acoplamiento se produce por dos
anillos dentados frontalmente, El momento residual es cerg, ya
que los resortes alejan las superficies dentadas. Lz conexidn y
desconexion debe hacerse con |z maguina detenida o girando a
muy baja velocidad ¥ con inercia reducida,

El portabobina es estatice, y va retenide con las ranuras
talladas para tal fin. Tenga presente gue |z finalidad de las
ranuras no es soportar el torque transmitido por las placas
dentadas sing solamente el arrastre de los rodamisntos. Por
es0 se debe permitir un peguerio juege entre la ranura v la
chaveta para evitar cargar axial o radialmente los redamientos.

La placa movil dentada wva montada 2l elemento conductor o
conducido, arrastrada per s=is columnas, y posee tres permos
para su retroceso en la desconexion. El soporte de la placa
mavil viene provisto come adicional ya que por lo general
formia parte integral de la maguina. El cliente debe tallar 2=
ranuras para las columnas de arrastre ¥ roscar los agujercs
donde irén atemillados los pernes de retroceso. En todos los
cazos debe obzervarse |z correcta aslineacion de lzs partes pars
evitar desgastes excesives o incluso la no vinculadion de las
partes dentadas.

Existen dos vesiones constructivas; con o sin sincronmisme. La
wersion con sincronismo s2 utiliza cuando el acoplamienta entre
la parte conductora y conducida debe respetar una vinculacion
en fase con otros elementos de la maguina. De esta manera s2
evita |z =alida de punto de |la mizma al desconectar =l
embrague,

Lz tension normal de trabajo es de 24Vec, pudiendo construirse
en otras tensiones sobre pedide, También podemos provesr |2
fuente de alimentacien para los mismes. Los embragues s=
entregan con el agujera F v su respective chaveters
mecanizados segun indicaciones del cliente, sin cargo algune,
dentro de los walores tabuladaos.



Forma constructiva tipica

1 - Columnas de arrastre £ - Perncs de retroceso

2 - Placa mévil dentada 7 - Bobina electramagnétical - Portabobina
3 - Rotor dentado 9 - Anills Seeguer

4 - Rodamientos

5 - Ranura para retencion del pertabobina



Datos técnicos
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TIPOD estat | A | B | C | D |E i6 H I ] K|L|M|N|D P |Q|R
= min | max

EEZR-1 500 BO| 68| 52| 28| M4 12 18| 25| =2| 51,5 15 21,5 1| & el 4| 26.2|0.3] 8
EEZR-2 100 93| 77| s2| 48| m4| 18 28] 35| 95 54| 13| 23.5| 1.5 & 6| 4| 38.6| 0.4] 8
EEZR-5 250) 10%) 53| 70| 58| M4| 20 32| 40| 114| 57,6 17| 26,2| 1,5| 8 7| 4| 40.2| 0.4 10
EEZR-10 5000 127) 107| 85| e2| M5| 25| 40| 50| 134 69| 20| «4)1,5] 8 8| 5| 48.6| 0.4 10
EEZR-20 1000) 162) 136) 108] 79| M6| 30| 4B| &0) 166 82 26| 49 1,5| 8] 95| 6| 55.6) 0.4|12
EEZR-40 2000) 195 173| 140| 100 M&| 40| 60| 75| 195| 88,5 30| S1| 2z|12 12| 8| 58,1| 0,415
EEZR-60 3000] 202] 180| 150| 105 M6| 40 65| 85| 202 99| 24| 58| 2|14| 14| 5| 64,5|0,4|18
EEZR-100 5000) 240] 216| 170) 115] M6| 45 70| oo0| 240| 104| 26.2| 59.5| 2|12| 14,7| 10| 67,6| 0,4 20
EEZR-150 7300) 258] 230| 180) 130)| M6| 45 80| 1o00| 258) 1i0f 42| 59 2|12| i6,3| 10| 67.6| 0,4 20
EEZR-220 ioooo| 295| 266| 215) 1800 MB| 500 100 1200 295| 123 45| 6% 2|14| 18] 12| 77.5|0,5|25
EEZR-3220 1e000| 335| 305| 250) 2100 M8| 53| 120 140 336| 137 48| 79 2|14| 18] 12| B8,5| 0,525

Ejemplos de montaje

Embragues electromagnéticos dentados con anille colector, Embrague electromagnético dentade con anille colector,
maodelo EEZ tipo A, montados contrapuestos para 2l maodele EEZ tipo B, dispusste verticalmente para el mando
accionamienta de un inversor de marcha. de un engranaje en caja de velocidades,



