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Caracteristicas

Momento de torque medio elevado. Ningun desplazamiento axial entre
eje - maza. Minimo tiempo de montaje. Rapido desmontaje.
Atencion: Este tipo de acople de bloqueo es el normalmente utilizado por los

principales fabricantes de reductores de velocidad para el bloqueo de los ejes
huecos.

Montaje

Limpiar cuidadosamente la superficie de contacto de eje y de la maza. Aplicar
en ambas una ligera pelicula de aceite. Insertar el acople de bloqueo auto-
centrante BLOKEAR?® en el didmetro exterior del eje hueco. Ajustar los tornillos
en forma gradual y uniforme en secuencia continua hasta alcanzar la tensién
o cupla de apriete Ms indicada en la tabla. Para alcanzar la cupla de apriete
Ms requerida es necesario mayor apriete de los tornillos. Los valores Mt y Fass
indicados en tabla han sido calculados para un montaje sobre aceite.
Atencion: No usar Bisulfuro de Molibdeno u otras grasas; son causantes de
una notable reduccion del coeficiente de adherencia.

Desmontaje

Aflojar todos los tornillos de apriete con una secuencia continua y gradual.
No extraer completamente los tornillos de las roscas. Normalmente con esta
operacion el acople de blogqueo autocentrante BLOKEAR® se desbloquea.
Limar cualquier eventual formacién de 6xido entre el eje y la maza.

Tolerancia,
rugosidad

Tolerancia maxima admisible: diametro d=H8

Tolerancia diametro dw: De dw 18mm a 30mm H6/J6 / De dw 30mm a 50mm H6/h6
De dw 50mm a 80mm H6/g6 / De dw 80mm a 500mm H7/g6.

Una buena terminacion de torno o un material trafilado es suficiente.
Rugosidad Maxima Admisible: Rt max 16 ym

Desplazamiento
Axial

BLK 603: Durante el apriete de los tornillos no se verifica ningun desplazamiento
axial de la maza con respecto al eje.

Calculo del DM

La presién pn ejercida sobre la maza puede ser comparada a la presién interna
ejercida sobre un cilindro hueco de pared gruesa. Para el calculo de DM ver
pagina 14.

(*) Produccion exclusivamente sobre pedido. Solicite cotizacion
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Tipo  [Diametro|Momento| Fuerza Dimensiones Tornillos de | Cupla de [Presion de
Ee | Torsor | Axial apriete | ajuste | contacto
DIN 931-10.9 L
d dw Mt F ass. D | L d1 e Ms pw
mm mm Nm KN mm | mm | mm mm | mm N° x tipo Nm N/mm?
- 1 30 6 e ' e
12 50 9 38 7 11.0 | 23 | 2.00 4 x M5 4 186
16 13 70 10
14 90 13 41 il 150 | 26 | 2.00 5 X M5 4 130
19 170 25
24 20 210 27 50 14 | 195 36 | 275 6 X M5 4 286
21 250 29
24 300 29 [=)

30 25 340 31 60 16 | 215 | 44 | 275 7XM5 4 233

36 30 570 58 72 18 |1 235 | 52 | 275 5X M6 12 307

44 35 780 74 80 20 [ 255 | 61 | 275 7X M6 12 317

38 940 79
50 40 1160 86 90 22 (275 70 | 275 8 X M6 12 289
42 1380 92
42 1160 79
55 45 1520 88 100 | 23 [ 305 [ 75 | 3.75 8 X M6 12 252
48 1880 97
48 1850 100
62 50 2200 m 110 | 23 [ 305 [ 8 | 3.75 10 X M6 12 279
52 2400 17
50 2000 97
68 55 2500 106 115 | 23 [ 305 ( 8 | 3.75 10 X M6 12 255
60 3150 120
55 2500 119
75 60 3200 137 138 | 25 | 325 ] 100 | 3.75 7XM8 30 273
65 3950 155
60 3200 124
80 65 3900 140 145 | 25 | 325 | 100 | 3.75 7XM8 30 256
10 4600 158
65 4800 175
85 70 6100 195 155 | 30 39 14 | 450 10X M8 30 285
75 7400 216
65 4750 170
90 70 6000 190 155 | 30 | 39.0 | 114 | 450 10 X M8 30 27
75 7250 210
70 6900 195
100 75 7500 220 170 | 34 | 44.0 | 124 | 5.00 12X M8 30 258
80 9000 240
75 7200 229
110 80 9000 252 185 | 39 [ 50.0 [ 136 [ 5.50 9XM10 59 244
85 10800 262
80 7400 235
115 85 9200 259 188 | 39 [ 50.0 [ 141 | 5.50 9XM10 59 234
90 11100 269
80 10600 285
120 85 13300 314 215 ( 42 | 540 [ 160 | 6.00 | 12XM10 59 277
90 14500 340
85 11000 296
125 90 13000 324 215 ( 42 | 540 [ 160 | 6.00 | 12XM10 59 266
95 15000 352
90 11300 304
130 95 13300 333 215 ( 42 | 540 [ 160 | 6.00 | 12XM10 59 255
100 15400 362
95 15100 367
140 100 17600 396 230 | 46 [ 605 [ 175 | 7.25 | 10X M12 100 264
105 20100 425
105 22000 447
155 110 25000 478 265 [ 50 [ 645 [ 192 | 7.25 | 12XM12 100 263
115 28000 509
110 22600 460
160 115 25700 490 265 [ 50 [ 645 [ 192 | 7.25 | 12XM12 100 254
120 28800 520
115 31000 595
165 120 35000 630 290 [ 56 n 210 | 7.50 8 X M16 250 277
125 39000 655

(*) Produccion exclusivamente sobre pedido. Solicite cotizacion
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d1

Tipo  [Diametro|Momento| Fuerza Dimensiones Tornillos de | Cupla de | Presion de

Ee | Torsor | Axial apriete | ajuste | contacto
DIN 931-10.9
d dw Mt F ass. D | L d1 e Ms pw

mm mm Nm KN mm [mm | mm [ mm | mm | N°xtipo Nm N/mm?
120 31900 610

170 125 36000 640 290 | 56 7 210 | 7.5 8 XM16 250 268
130 40100 670
125 36000 605

175 130 41000 639 300 | 56 7 220 | 7.5 8 XM16 250 261
135 45000 675
130 37000 800

180 135 42200 840 300 | 56 71 220 | 7.5 8 XM16 250 253
140 46300 885
135 52000 778

185 140 57000 819 330 | 7 8 | 236 | 75 10 X M16 250 244
145 62000 861
140 53500 800

190 145 58700 840 330 | 7 8 | 236 | 75 10 X M16 250 237
150 63800 885
140 65000 933

195 150 76000 | 1025 | 350 | 71 8 | 246 | 75 12X M16 250 277
155 81500 | 1071
150 74000 990

200 155 80000 | 1035 | 350 [ 71 8 | 246 | 75 12X M16 250 270
160 86000 | 1080
160 95000 | 1190

220 165 [ 102000 | 1239 | 370 | 88 104 270 | 8.0 15X M16 250 248
170 [ 110000 | 1290
170 [ 120000 | 1464

240 180 [ 138000 | 1576 | 405 [ 92 109 [ 295 | 85 12 X M20 490 272
190 [ 156000 | 1675
190 [ 164000 | 1760

260 200 | 184000 | 1880 | 430 | 103 | 120 | 321 | 85 14 X M20 490 262
210 | 205000 | 2010
210 | 217000 | 2090

280 220 | 244000 | 2220 | 460 | 114 | 134 | 346 | 10.0 | 16 XM20 490 251
230 | 270000 | 2330
230 | 275000 | 2431

300 240 | 295000 | 2567 | 485 | 122 | 142 | 364 | 10.0 | 18XM20 490 246
245 | 315000 | 2636
240 | 312000 | 2647

320 250 | 340000 | 2786 | 520 | 122 | 142 | 38 | 10.0 | 20 XM20 490 257
260 | 374000 | 2900
250 | 390000 | 3119

340 260 | 422500 | 3249 | 570 | 134 | 156 | 408 | 11.0 | 24X M20 490 264
270 | 460000 | 3400
270 | 442000 | 3276

350 280 | 480000 | 3430 | 580 | 140 | 162 | 432 | 11.0 | 24XM20 490 245
285 | 500000 | 3500
280 | 463000 | 3310

360 290 | 502000 | 3461 | 590 | 140 | 162 | 432 | 11.0 | 24XM20 490 238
295 | 522000 | 3536
290 | 567000 | 3910

380 300 | 610000 | 4080 | 645 | 144 | 168 | 458 | 12.0 | 20 XM24 840 263
310 | 658000 | 4248
300 | 624000 | 4160

390 310 | 671000 | 4330 | 660 | 144 | 168 [ 468 | 12.0 | 21 XM24 840 270
320 | 718000 | 4484
315 | 670000 | 4260

400 320 | 695000 | 4345 | 680 | 144 | 168 | 480 | 12.0 | 21 XM24 840 263
330 | 744000 | 4500
330 | 780000 | 4850

420 340 | 840000 | 5040 | 690 | 164 | 188 | 504 | 12.0 | 24X M24 840 251
350 | 900000 | 5220
340 | 806000 | 4740

440 350 | 860000 | 4910 | 750 | 177 | 202 | 527 | 125 | 24XM24 840 223
360 | 917000 | 5090
360 | 1000000 | 5670

460 370 | 1070000 | 5860 | 770 | 177 | 202 | 547 | 125 | 28X M24 840 248
380 | 1140000 | 6050
380 | 1170000 | 6150

480 390 | 1240000 | 6350 | 800 | 188 | 213 [ 570 | 125 | 30X M24 840 240
400 (1310000 | 6550




